TOWRRZYSTWO AKCYJNE 


FABRYKI BARWNIKOW ANILINOWYCH 
i PRZETWORÓW CHEMICZNYCH 
W ZGIERZU. 


Brunat azogenowy R extra conc. 
Brunat azogenowy SH extra conc. 
Czerń azogenowa B extra conc. 
Czerń azogenowa T extra conc. 
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Towarzystwo Akcyjne 
Fabryki Barwników Anilinowych 
i Przetworów Chemicznych 
w Zgierzu. 
= 


Adres dla depesz: „Boruta, Zgierz”. 


Zgierz, w Czerwcu 1914 r. 


P. P. 


Niniejszem mamy zaszczyt przedstawić W. P. nowe nasze 
produkty 
| Brunat azogenowy R extra conc. 
Brunat azogenowy SH extra conc. 
Czerñ azogenowa B extra conc. 
Czerñ azogenowa T extra conc. 


przeznaczone specjalnie do farbowania na napawaczkach (Hotflue) 
i nastepnego kopulowania z dwuazowana paranitranilina. 


Wyfarbowania tych produktów sa trwate na pranie, mydto 
i światło i dają się łatwo za pomocą podsiarczynu sodu wywabia£. 


W przekonaniu, że produkty te, ze względu na swe przymioty 
i na swą tanios¢, zainteresują W. P., prosimy uprzejmie o dokonanie 
odpowiednich prób i pozostajemy 


z poważaniem 
Tow. Ake. Fabryki Barwników Anilinowych 
i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 
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Brunat Azogenowy R extra conc. 
Brunat Azogenowy SH extra conc. 
Czerñ Azogenowa B extra conc. 
Czerñ Azogenowa T extra conc. 


Barwniki te należy rozpuścić w zimnej wodzie z dodaniem 
amoniaku, ługu lub sody. Dodanie oleju tureckiego przyczynia się 
do lepszego przenikania roztworu przez towar. 

Towar należy przepuszczać przez 3-walcową napawaczkę 
(Hotflue), suszyć, a po ochłodzeniu przepuszczać przez dwuazowa- 
ną paranitranilinę. 

Temperatura roztworu barwnika nie wpływa zupełnie na natę- 
żenie odcieni — lepiej nawet napawać na zimno. 

Wzory Ne 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 i 11 wykonane na towarze 
merceryzowanym, wzory № 7 i8—na surowym towarze. Wszystkie pró- 
by pochodzą z praktyki. 


Tow. Akt. Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 


Ne 1. 


20 gr. Brunatu azogenowego R extra conc. 
40 „ Amoniaku ` w litrze 
10 „ Oleju tureckiego ) 


Ne 2. 


Napawano podług wzoru Na 1. 
Wywab A. 


Tow. Ake. Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 


20 gr. Brunatu azogenowego SH extra conc. ۱ 
40 „ Amoniaku f w litrze 
10 „ Oleju tureckiego 


Napawano podług wzoru Ne 3. 
Wywab A. 


Tow. Akt. Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 


DR 


12 gr. Brunatu azogenowego SH extra conc, 

6 „ Brunatu azogenowego R extra conc. 

36 „ Amoniaku | 
10 „ Oleju tureckiego 


AL 


14 gr. Brunatu azogenowego R extra conc. 
5 „ Brunatu azogenowego SH extra conc. 
1 „ Czerni-azogenowej B extra conc. ( w litrze 
49 „ Amoniaku J 
10 „ Oleju tureckiego 
Wywab A. 


w litrze 


№ 6. 


Tow. Ak. Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 


Ne 7. 


15 gr. Brunatu azogenowego R extra conc. 
12 „ Lugu sodowego 40° 
10 „ Oleju tureckiego 


w litrze 


l 
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№ 8, 


40 gr. Czerni azogenowej В extra сопс. 
25 , Lugu sodowego 40° j w litrze 
10 „ Oleju tureckiego 


| 


Tow. Rkc. Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 


Ne 9. 


30 gr. Czerni azogenowej B extra conc. 
60 „ Amoniaku Í w litrze 
10 „ Oleju tureckiego < 


№ 10. 


30 gr. Czerni azogenowej Т extra сопс. 
60 „ Amoniaku j w litrze 
10 „ Oleju tureckiego 


Tow. Akt. Fabryki Barwniköw Anilinowych i Przetworów Chemicznych w Zgierzu. 


15 gr. Czerni azogenowej B extra conc. 
15 „ Czerni azogenowej T extra conc. > 
> w litrze 
60 „ Amoniaku 
10 „ Oleju tureckiego 
Wywab A. 


Wywab A 
, A k 300—350 gr. podsiarczynu sodu 
140 gr. Paranitraniliny dwuazowanej 50 „ antrachinonu w cieście (1:1) 


Roztwór Paranitraniliny. 


300 gr. Octanu sody 90 wody 
A es ` 500 „ zageszczenia krochmalu z tragantem 
na 71/3 do 10 litrów wody. 10 PRZ Ë 


ultramaryny w glicerynie (1:1) 


1000 gr. 
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